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Typ vytahov z vyrobného zavodu OTIS Bfeclav

pre vymeny a modernizacie vytahov

Ponuka na vymenu 1 ks I6Zkového evakuaéného

vyt'ahu
ponuka ¢ : G3KF717J

. Tieto ¢isla prosim pouZivajte pri kontakte s nasou spoloc':noét’ou. Urychlite tym vybavenie Vase] poZiadavky.

Datum ponuky:

1.12.2017

Akcia:

DSS Harmonia
Zariadenie pre seniorov a DSS
Ul.Republiky 22, Zilina

ddzarep.veselovska@vuczilina.sk
0905585406
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4 Zhotovitel

" [Obchodné meno: OTIS Vytahy, s.r.o.
Sidlo - ulica, Eislo: Roznavska 2
Sidlo - PSC, mesto: 830 00 Bratislava
Obchodny register: Okresny sud Bratislava 1., oddiel Sro,

vlozka ¢. 10405/B

ICO: 35683929
DIC, IC pre DPH: 2020322964, SK2020322964
Ve veci ponuky opravneny Ing.Milan Zethy, obchodny zastupca
rokovat.
Telefon: +421 911 107 695
Fax: +421 243 412 436
E-mail: milan.zethy@otis.com

Vazeny zakaznik,
dovolte nam, aby sme Vas touto formou zoznamili s ponukou nasej firmy na :
1. komplexni modernizaciu (vymenu) 1 ks vytahu, umiestneného v budove na

DSS ul.republiky Zilina

Okrem technického riegenia je prednostou zmluvného vztahu s nasou firmou predovietkym komplexnost

“sluzieb v tesnom napojeni na vyrobny zavod v Bfeclavi. To predstavuje istotu a zaruku plynulosti nasich
dodavok a sluzieb bez ohfadu na rozsah rekonstrukcie, jako aj dihodobl perspektivu spoluprace pre
zakaznika a v neposlednom rade aj cenovid vyhodnost vacsiny sluzieb.

Modernizacia (vymena) vytahov bude vykonana v sulade s normami STN EN 81-20 a EN 81-50 a¢innymi
od 1.9.2017. Bude realizovana vo vysokej kvalite v stlade s certifikatom 1SO 9001, ktory firma Otis ziskala
v roku 1999.
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/1 Spoloénost OTIS

Tradicia, stabilita a serioznost’

Od roku 1853, ked Elisha Graves Otis, nas zakladatel, predviedol na svetovej vystave
v meste New York prvy bezpe&ny vytah, az po dnes, ked st nase vytahy zavesené na
plochych pasoch, udavame trend technickému vyvoju Vv oblasti vytahov, pohyblivych
schodov a chodnikov. Nagim spokojnym 24kaznikom sme dodali viac nez 2,3 miliéna
novych zariadeni, servisné sluzby poskytujeme pre 1,4 miliona jednotiek a stara sa

o ne tim 63 tisic fudi. To véetko predstavuje priblizne 27% celosvetového trhu.

Bezpeénost, etika a kontrola

Spolo¢nost OTIS je silnou a stabilnou spolo¢nostou, ktora uz vySe 150 rokov stoji na troch zakladnych pilieroch.
Prvym je BEZPECNOST. Ved ¢o je cennejdie ako zdravie a sivot &loveka ? Druhym pilierom je ETIKA. Podnikat
dlhodobo je mozné len testne a férovo. Tretou sasadou je KONTROLA. Désledné redpektovanie pravidiel
nastavenych legislativou a internymi pravidlami, vyuzivanie nasich pracovnych proceddr a postupov znamena

standardizaciu nasej prace v kazdej oblasti a sakaznikovi zaruguje, ze vzdy dostane vynikajlci vyrobok, alebo mu
poskytneme excelentné sluzby.

Originalne pasové vytahy GeN2

Vytahy typového radu GeN2 su dnes technicky najprogresivnejéim a sucasne
komeréne najuspesnejsim riedenim zvyslej dopravy. Zakladnym prvkom, ktory vytah
GeN2 odliguje od konkurencie j& plochy polyuretanovy pas. Nahradza povodné, dnes
uz technicky prezite, klasické nosné :
ocelové lana. Pas je prevratny vynalez vyvinuty
v kozmickom priemysle, ktory nasiel svoje vyuzitie v
beznom Zivote. Jeho extrémna ohybnost a vysoka

— prilnavost umoznili pouzit moderny, maly a fahky,
bezprevodovy pohon. Objemné liatinové kladky ¢i masivne stroje piné oleja su vdaka
novej technologii minulostou. GeN2 je vytah, ktory je tichy, asporny a Setrny k Zivotnému
prostrediu. Jednoducho, je technolégiou 21. storo€ia.

& ssemy Genz™ o najuaspornejsie vytahy na trhu.

Pouzitie plochych pasov, bezprevodového pohonu a rekuperacie generuje obrovsku
asporu elektrickej energie. V situacii ked je vytah plne vytazeny, alebo naopak je
kabina prazdna, system energiu vyraba. Spotrebuje ju napriklad na osvetlenia kabiny.
Pri idealnych podmienkach predstavuje celkova uspora vytahu GeN2 v porovnani
s inymi technolégiami az 75%. )

Komplexné servisné sluzby

Nage servisné sluzby Vam poskytujeme v nepretrzitom 24-hodinovom pohotovostnom
resime. Profesionalny dispecing OTISLINE okamZite nasmeruje najblizsieho technika
k Vasmu vytahu a mapuje cely priebeh zasahu. Ziskané Udaje nam umoziuju
presne

analyzovat stav kazdého vytahu, predvidat potencialny problém
a v predstihu ho vyriesit. Novy servisny produkt eService Vam
umozni online nahliadat do databazy OTISLINE a vyuzivat

informacie pre vlastnu potrebu napr. na planovanie

0800131410

/
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Rozsah ponuky

Modernizacia (vymena) predmetnych vytahov je rieSend komplexne tak , aby to boli zariadenia po
stranke bezpeénosti v sulade s platnymi normami a na vysokej Urovni z hladiska prevadzkovych
parametrov , Uspory elektrickej energie a spolahlivosti .

NajvyraznejSie vyhody ponukaného rieSenia:

e Optimalna spotreba elektrickej energie ,

e Regenerativny pohon ,,REGEN" , ktory zabezpeci efektivne vyuzitie elektrickej
energie pre prevadzku zariadenia ,

= ekologické hladisko — tzv. ,,zeleny vytah* , €o znamena minimalizaciu olejovych a
prevodovych naplni v mechanickych Castiach vytahov ,

» plynuly rozbeh a dojazd kabiny do stanice pouZitim frekvenéného menica ,

= pohonny trakény systém s plochymi lanami (remefimi) vyznacujucimi sa vyrazne
vy$$ou Zivotnost'ou oproti klasickym ocelfovym lanam ,

» pouzitie najmodernejSieho bezprevodového stroja s vyrazne redukovanou hladinou
hluku a s nizkou spotrebou

| Vymena l6zkového vytahu TNV 500 za OTIS GEN2 POWER 1600kg 16zkovy
vytah

|6zkovy trakény reneratlvny
GEN 2 POWER
1600 kg
1,00 m.s™
4/4
9,60 m

Jednoduché Zberné smerom dole

OTIS MCS212 LVA - REGEN
lntegrovany frekvencny menic
: napojeny na EPS,
trakeny OTIS Regenerativny bezprevodovy
pohon GeN2™ .
Ruéné 1100 mm Automatické teleskopicke
stranové 1100x2000 mm RAL
PO EW30
= Automatické CCD4 1100 mm RAL
frekvenéne riadeny dverny pohon
1400 x 2300 x 2100 mm

Standard Nerez s integrovanym HPI

Reléovy

R A SR AU R R

1600 x 2450 x 2150 mm

= Vid' technicky popis

LCD displej v kazdej stanici
2380x2680mm bez zamerania|Bez zmeny

zvislosti
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Popis komponentov a rozsah modernizacie vytahov :

Ovladaéova kombinacia na nastupistiach a v kabine

Dominantou kabiny vytahu je prehfadny modry LCD display integrovany do nerezovej dosky
ovladacieho panelu, ktory poskytuje informécie o polohe a smere jazdy vytahu, signalizuje nestand dny
stav, pripadne poskytuje dalSie informacie tykajlce sa prevadzky v ] = T

Privolavaée na nastupistiach v prevedeni nerez
M Polohova a smerova signalizacia v kaZdej stanici (LCD

KABINA VYTAHU

Kabina vytahu je vyrobena na mieru a je optimalizovana podla rozmerov kazdej Sachty .
Kabina je vybavena automatickymi teleskopickymi dverami, ktoré zaru€uju bezpecnost
pasazierov.

Nova kovova kabina — vyhotovenie stien a stropu (OTISCOLOR)
Viyhotovenie kabinovych dveri: nerez brus S220

Elektronické vyhodnocovanie zatazenia (pretazenia) kabiny

ovladaci panel v prevedeni nerez s kvalitnymi ovalnymi tlagitkami
zvukovy signél dojazdu do stanice —gong

madla v dvoch radoch po obvode — imobilné prevedenie

sklopné sedéatko s dosahom na ovladaci panel v prevedeni NEREZ
okopové listy v spodnej gasti kabiny v prevedeni NEREZ

Typ stropu: podhlad s LED osvetlenim CROSS

GSM komunikaéné zariadenie medzi kabinou a miestom staleho vyslobodenia
vratane SIM karty

nudzové osvetlenie v ovl. kombinacii dfa STN EN 81.20

digitalna polohovacia signalizacia LCD (modré podsvietenie)

akusticky signal dojazdu vytahu do stanice vr. hlasového oznamenia Cisla
stanice

induk&ny gong pre nedoslychavé osoby

podlaha kabiny : kovova, pokryta protiSmykovou gumou Altro
Demontazne a montazne prace

PROTIVAHA

Protivaha vytahu vo vSeobecnosti zabezpetuje vyvaZenie kabiny vytahu a jej hmotnost je vypocitana
tak aby bola zabezpetena idealna trakcia vytahu. Presnost vyhotovenia protivahy je zékladnym
pre;dpokladom uspory elektrickej energie.Jej konstrukcia vychadza z dlhoroénych skusenosti firmy OTIS,
spiha poziadavky noriem STN EN 81.20 a STN EN 81.50 aza predpokladu spravne realizovanej
inStalacie a pravidelnej udrzby plni svoju funkciu po&as celej Zivotnosti vytahu.

Nova protivaha s automatickym systémom mazania kiznych Casti
M Narazniky s riadenou deformaciou pod protivahou '
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SACHTOVE DVERE

e
Se—
e

Sachtové dvere st jednou z najdélezZitejSich bezpeénostnych éasti vytahu. Nami dodavane
moderné dvere zaruéuju bezpecnost a komfort pre uzivatelov, vyznaéuji sa velmi nizkou hluénostou

a bezporuchovostou. Spinaju poziadavky harmonizovanych noriem STN EN.

M automatické, teleskopické — frekvencne riadené
M povrchova Uprava : RAL nastrek

M celoplo$na optoclona
M Poziarna odolnost $achtovych dveri EW30

KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIA

najnovsie poziadavky noriem (STN EN81-20, EN81.50) a

funkcie vytahu, ako su bezpecnost, spolahlivost a komfort

Indtalaciou tohto produktu budu spinené
_plug-in®, ktoré umoznuju fahke

zaroven budu vyrazne zlep$ené dolezité
jazdy. Celok je montovany pomocou komponentov vyuzivajlcich systém

a rychle zapojenie celého systému s minimalizaciou moznosti chyby.

Riadenie:
mikroprocesorové s rekuperaciou el.energie, tlacitkové so samoobsluhou

Krug v kabine vytahu a vo vychodze; stanici pre prednostnu jazdu
Frekven&ny meni& pre presné zastavenie a plynuly rozjazd a dojazd

modulom ..REGEN“ (&ize pri brzdeni sa vracia prebytocna
‘ahu — napajanie signalizacie , svetio v kabine ..... )

Rozvadzac je vybaveny tzv.
enerqia spit’ do obvodov vyt

M Vymena elektrickych dielov v Sachte v
o poziény systém (snimace polohy) Tilon
2 ploché zavesné kable i B

o elektricka inStalacia v Sachte

o instalacia spina¢a STOP do priehlbne ,zasuvka , eees. e

= osvetlenie 8achty - Ziarivkove  ——
M Elektroin&talacia kabiny

M Frekvenéné riadenie
= znizenie trovne hodnoty pradovej $picky pri rozjazde vytahu (I,= max. 2,5 X lim A)

S

VYTAHOVY STROJ A NOSNE PROSTRIEDKY-

OTIS GEN2 MOD a GEN2 POWER

Technolégia stroja je kombinaciou synchrénneho, bezprevodového pohonu s OTIS- om
patentovanou a praxou overenou sustavou plochych pasov nahradzajicich klasické ocelove
lano. Synchrénny motor s permanentnymi magnetmi a kratkou zotrvagnostou priné$a Usporu energie
a znizenie prevadzkovych nakladov.

Spojenim plochého oplésteného ocelového pasu a hladkého povrchu trakéného kotui¢a je vyrazne
znizena hluénost’ vytahu a vibracie, ¢im je dosiahnuté predovsetkym nizsie opotrebenie celého
stroja a prediienie sivotnosti vytahu ako celku. Stroj funguje bez mazacich olejov, ¢o ma pozitivny

vplyv na Zivotné prostredie

M Kompletny pohon GEN2
Sustava plochych pasov

Str. 7
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Ceny a platobné podmienky

V cene vyt'ahu je zahrnuté :
demonta? jestvujiceho vytahu komplet vratane Sachtovych dveri a nalezitosti strojovne

dodavka a montaz nového vytahu
vypracovanie technickej dokumentacie vytahu

dopravné naklady na miesto montaze

- trvalé osvetlenie Sachty a zasuvka v priehlbni
- vykonanie predpisanych skisok za Ucasti inSpektora autorizovanej osoby

Murarske prace v rozsahu: ¢ _
- oprava omietok v strojovni a Sachte, vybielenie Sachty a strojovne,
vyburanie beténového zakladu pod vytahovym strojom, nater podiahy strojovne, protiprasny

nater priehlbne, vyburanie

betonovej patky v achte a protivahy a vymurovanie novych, vysekanie starych Sachtovych dvier,

obmurovanie
- novych 8&achtovych dveri vratane novych prekladov, zasekanie ocelovych nosnikov

podopierajucich podlahu
strojovne, dodavka a montaz lesenia do vytahovej Sachty;

Elektrikarské prace v rozsahu:
novy hlavny privod v strojovni, osvetlenie Sachty vratane zasuvkového
obvodu v Sachte a v priehlbni, dodavka a montdz hlavného vypinaca, zvySenie intenzity

osvetlenie strojovne . V3etko v zmysle platnej legislativy;
tenia novychdachtovych dveri do 40cm od

Natiera¢ské prace v rozsahu:
nater vystroja vo vytahovej Sachte, biely nater os

dverného otvoru;
Zamocdnicke prace v rozsahu:
ocelové nosniky podopierajlice podlahu strojovne vzhladom k vysSej nosnosti vytahu pokial si to

bude vyzadovat statika

- Uprava zamku dvier strojovne;

- Automaticky batériovy dojazd vytahu do stanice a otvorenie dveri pri poziari

- vytah vo vybave podla EN 81-72 s funkciou evakuécie po vyhlaseni poziarneho poplachu

67 834,80 €

56 529,00 €

Otis GEN2 power 1600kg vratane
stavebnych prac

Nezahrnuté v cene :
sim karta GSM brany (ku skuske vytahov)
odborna prehliadka privodu prudu ku vytahu (ku skiske vytahu) ,

stavebné povolenie
vymena istenia privodu pradu k vytahom v HR ‘
(ak to bude potrebne) ,

zvysenie intenzity osvetlenia pristupovych ciest do strojovne

00000
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Vyhody ponukaného technického rieSenia s priamym vplyvom na:
e Bezpecnost’
o Nepretrzity elektronicky monitoring stavu nosnych pasov

o Setrenia energie
o Energeticka trieda A podl'a Eurdpskych VDI 4707 Standardov
o Schopnost rekuperacie elektrickej energie

"« Uszivatel'sky komfort
o Bezprevodovy stroj so synchrénny motorom
o Nosné prostriedky : Polyuretdnom potiahnuté nosné pasy

o Nizka hluénost(do 45dB v strojovni)

§
|
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Vyhody spojené s prevadzkou a servisom:

e Zaruka na vytah: 5 rokov
Garancia dodavky nahradnych dielov 20 rokov.

Dalsie vyhody spoloénosti OTIS:

Histéria znacky 160 rokov
OTIS Vytahy, s.r.o. - silnd stabilnd spolo€nost (zakladny kapital 721 968 €)

Certifikaty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Poistenie firmy na spdsobenu Skodu 2 000 000 USD

Terminy
Termin dodavky materialu je cca 12-14 tyZzdnov od dra podpisu ZoD a nasledna demotaz a

montaz cca 7 tyzdnov na realizaciu 1ks vytahu.
Harmonogram vykonavania prac bude dohodnuty na zaklade dal$ich rokovani.

SERVIS
V cene diela s zahrnuté nasledujice sluzby na obdobie 60 mesiacov:

-pravidelné odborné prehliadky / 3-mesacné revizie /

-pravidelné odborné skusky /raz za 3 roky /
-odstranenie poreviznych zavad / mozné nastavenim a zoradenim vytahu /

-odstranenie beznych prevadzkovych portch do 1hod vykonu technika
-drobny materidl / ziarovky, kontakty, pruziny, spojovaci material do 10.-€/

-oleje, mazadla a ostatny Cistiaci material

-pohotovost’
-8kolenie dozorcov a riadi¢ov 1x rocne

-cestovné na tieto sluzby

Str. 9
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Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel’ov

Predmet subdodavky podiel
subdodavky

Nazov subdodavatel’a | ICO
(Stavebny objekt a popis prac)
k hodnote
Diela
vyjadreny -
sumou
10%

31605371 | Stavebné prace

HOFI s.r.o.

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’

Nazov subdodavatel’a
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)

Hlboké nad Vahom 268 Bytéa, Vladimir Hoferica

HOFI s.r.o.

POUPIS : voreereescucsmrssssseeneusesusesisssasssssnsnssnnsasssassssssnasistsessssasssnsrosasasassesss
(osoba alebo osoby s pravom podpzsovat v mene uchddzaca)
D114 5 | o —

V pripade, 7e uchddza¢ neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci- podiel

subdodavky uvedie hodnotu 0.

20
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Nové rada vytahov z vyrobného zavodu OTIS Breclav

GEN2 POWER

pre vymeny trakénych vytahov

TECHNICKA SPRAVA

k vymene vytahov

Nizov investi¢nej akcie: "Obnova — vymena 1 ks 16zkovy vyt’ah,,
Miesto realizacie: Harmonia — zariadenie pre seniorov, domov
soéiélnych sluzieb a titulok Sidlo: Ul. Republiky 22, 010 01 Zilina
Objednavatel> Harmonia — zariadenie pre seniorov, domov socidlnych sluzieb
a utulok Sidlo: Ul Republiky 22, 010 01 Zilina

V Bratislave 21.12.2017

Technicku &ast vytahového zariadenia vypracoval:  Ing.Milan Zethy
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Tento doklad bol vyhotoveny v zmysle NV ¢.235 / 2015

ZAKLADNE PARAMETRE

DRUH VYTAHU : - elektricky 16zkovy so samoobsluhou
SKUPINA : Ac1

NOSNOST : 1600kg

MEN.RYCHLOST : 1,0m/s

OBJEKT VYTAHU : DSS Harmonia

ZDVIH : 9,6 m

POCET STANIC/NAKL. : 4/4

OZNAC. STANIC : 0,1,2,3

VYR.C.VYTAHU : G3 KF717J

ROK VYROBY : 2018

VYROBCA: OTIS a.s., J.Opletala 1279., Breclav, Ceska republika
1.TECHNICKY POPIS

1.1. VYHOTOVENIE VYTAHU

GeN2NOVA je elektricky trakény vytah vyuZivajlci bezprevodovy pohon
synchréonnym elektromotorom s permanentnymi magnetmi a ako nosné prostriedky
kryté ploché ocelova lana. Zariadenie pre uvolfovanie brzdy vyuzZiva rezervny
pomocny zdroj, ktory je zabudovany v rozvadzadi a je vyuzivany pri rucnej
nudzovej prevadzke.

Produkt Gen2 NOVA je produktom vyuZivanym pre vymeny starych vytahov,
ktorych konstrukcia umiestnenia pohonov, bola rie$ena na beténovych podstavcoch
a vodidla boli ,,zavesené“ na stropnej doske.

Tieto konstrukcie pri instalovani GeN2 s v celom rozsahu odstréanené. .
Kompaktny bezprevodovy stroj GeN2 je umiestneny na roznasacich nosnikoch, ¢im
menej zataZuje skelet budovy a vdaka nizkej hmotnosti je jednoduchsia
manipulacia a umiestnenie. Zataz sa prenasa rovnomerne na cell plochu strojovne.
Jednoduchy pristup ku stroju pre pripad oprav.

Otvory v stropnej doske Sachty pre prechod l4n sa vytvaraju nové a pdvodné budu
zalievané betonovym poterom.

Vodidla kabiny a protivahy sU postavené na podlahe priehlbne, &im vébec
neprenasaju zatazZenie do stropnej dosky, vyplyvajice z prevadzky vytahu — tiaz
vodidiel, pésobiace sily pri ntiidzovom zachyteni kabiny.

Celkovy dopad nového vytahu GeN2 na jestvujucu stavbu je odlah&enie stavebnych
konstrukcii, oproti povodne instalovanému vytahu typu TNV,
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| 1.2.MIESTO INSTALACIE VYTAHU

Cely vytah je umiestneny vo vytahovej 8achte a strojovni vytahu . Stroj a rozvadzac
je umiestneny v strojovni. /vid. dispoziCny vykres / '

1.3.STROJOVNA
- HLAVNY VYPINAC

je stidastou rozvadzaca vo funkcii isti€a proti pretazeniu pohonu vytahového stroja,
zasuvka 230V, istiCe osvetlenia Sachty.

-VYTAHOVY STROJ GEN2 1600 /1,0

Synchrénny elektromotor s permanentnymi magnetmi ma hriadel s trakénym
kota&om malého priemeru. Hriadel motora je predizeny do trakéného kotuca pre
ploché lana a je ulozeny prostrednictvom loZiskového stojanu na rame pohonu.

- Vyt'ahovy rozvadza¢ MCS 212 GeN2 LVA

Uzamykatelny vytahovy rozvadzac tvori samostatnu uzatvorent jednotku. Nudzovy
a inSpekény panel umoznuju vSetky ovladania nevyhnutné pre vykonavanie
nudzového vyslobodenia a in§pekénych operacii. Rozvadzac je vybaveny modulom
ARO pre automaticky nidzovy zjazd vytahu v pripade vypadku elektrického prudu .

- VETRANIE

Je zabezpetené v zmysle STN EN 81.20 —Sachta, vetracim otvorom na vrchu
8achty (min. 1% plochy Sachty.)

1.4.SACHTA

Jednotlivé diely voditiek si zoskrutkované prostrednictvom spojov voditiek. Konce
voditiek su zaistené voci vzajomnému boénému posunutiu zamkovanim. Voditka su
k bocnej stene kotvené pomocou kotiev voditiek, ktoré s do bocnej steny
priskrutkované hmozdinkovym systémom firmy HILTI.

- KABINA VYTAHU 1400 x 2300

Je osadena v rame klietky nového prevedenia slanovanim plochymi lanami.
Material kabiny ocelovy plech. VV danom pripade pre vytah nosnosti 1600 kg

- PROTIVAHA

Je osadena v ocelovom rame. Vypliovy materidl protivahy su ocelové platne.
Protivaha spolu s kabinou vytahu tvori vyvazeny celok spojeny lanami, prevesenymi
cez trakény kotuc.
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- NARAZNiK AKUMULUJUCI ENERGIU ACLA

Umiestneny pod kabinou 2ks 300 402 (125x80),a pod protivahou 1 ks 300 402
(125x80) zabezpetuje timeny dojazd na doraz.

- OBMEDZOVAC RYCHLOSTI OTIS 20602 A

Zabezpetuje sledovanie rychlosti pohybu kabiny smerom nadol. Pri prekroceni
rychlosti / vybavovacia rychlost/ vybavuje zachytavace. V danom pripade je
umiestneny v strojovni odkial sa bude vykonavat aj jeho tdrzba .

- LANKO OR
Priemer 6,3mm, je pripevnené k pake zachytavacov.

-ZACHYTAVACE ASG-120UD

Druh : kizavé valéekové , Spbsob vybavenia : prekrogenim rychlosti. Zabrariuju
nekontrolovanému pohybu klietky smerom nadol.

- BRZDNE ZARIADENIE TYP 27076GT
Zariadenie proti nekontrolovatelnej rychlosti klietky smerom nahor:

Spbsob vybavenia: prekroéenim rychlosti klietky smerom nahor. Zabranuju
nekontrolovanému pohybu klietky smerom nahor.

- KONCOVY VYPINAC XCKP521

Tvori sucast zariadenia $achty je vybavovany prejazdom klietky cez hornt /dolnd/
krajn( polohu, zabezpeé&uje hornt /doint / krajna polohu jazdy klietky.

- SACHTOVE DVERE
Druh dveri : automatické centralne z ocelového plechu.1100x2000mm

- DVERNA UZAVIERKA FAA2300L

Zabezpecuje neotvorenie dveri, pokial za nimi nestoji kabina vytahu.

- RIADENIE VYTAHU

DCL- zberné, ovladatova kombinacia v antivandalnom vyhotoveni s ukazovatelom
polohy a smeru jazdy kabiny umiestnena v kabine vytahu s tlagitkami vSetkych
stanic + s tlagitkom otvarania dveri, tlagitkom pre zvukovu signalizaciu privolania

dozorcu vytahu pre pripad zaseknutia vytahu a tlagitkom pre otvorenie dveri.
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Sucastou ovlad. kombinacie je signalizacia pretaZzenia a obojstranné komunikaéné
zariadenie vytahu pre pripad zaseknutia vytahu aktivuje sa stlagenim tladitka so
symbolom zvonCeka, tym sa do 5-ich sekind wvytoéi tel. &islo na stalu

vyslobodzovaciu sluzbu, ktora zabezpeci vyslobodenie.

V' jednotlivych staniciach je umiestnené tlacitko v antivandalnom vyhotoveni

slGziace na privolanie vytahu do stanice.

- REViZNA JAZDA
Ovladacova kombinacia na tento druh jazdy je umiestnena na streche kabiny a slizi

pre jazdu pri servisnej €innosti.

- OSVETLENIE SACHTY
Svietidlami tak ako to predpisuje STN EN 81-20, vrchné a spodné svietidlo

vzdialené 500mm od stropu — a dna Sachty, ostatné svietidla st umiestnené medzi

nimi tak, aby bola zabezpecena intenzita osvetlenia min.50Ix. dla.¢l.5.9.

ELEKTROINSTALACIA
- Vytah je pripojeny na trojfazovu sustavu 3x230V/400V, 50Hz

- Elektroinstalacia Sachty je umiestnena v elektrokanaloch
- Pripojenie kabiny na siet je cez ohybné kable
- Osvetlenie kabiny je LED svietidlom

Architektonické, stavebno-konstrukéné a technické riesenie

Navrhovana komplexna rekonstrukcia vytahov, resp. vytahovych $acht je riesena
v stlade s podmienkami noriem STN EN 81-20 a STN EN 81-50. Na zaklade tychto
noriem a dispozicného rieSenia objektu oddelenie vytahového zariadenia od

okolitého priestoru je realizované Upravou stavajlcej murovanej/beténovej Sachty.

Zabezpecenie bezpecnosti prace poéas realizacie

Dodavatel vytahu a dodavatel Sachty sa zavazuju dodrziavat poziadavky
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci v stilade so zakonom &.124/2006 Z.z.

0 bezpecnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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neskorsich predpisov a poZiadavky poZiarnej ochrany v zmysle zakona €.314/2001

Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.

chorobam z povolania alebo inému poskodeniu zdravia.

Odpady, ktoré mézy vzniknut pocas realizacie stavebnych Upray:

Nazov Kategoria

druhu odpadu odpadu

odpadu

17 01 07
dlazdic a keramiky iné

170405 | Zelezo 3 ocef

Zmesi beténu, tehal, obkladaéiek,

ZOZNAM PRILOH

* Dispozi¢ny vykres vytahu
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THE WAY TO LREENT

Splnomocnenie

Spolotnost Otis Vytahy, s.r.o., so sidlom na adrese
Rozfavska 2, 830 00 Bratislava, Slovenska
republika, 1CO:; 35 683 928, zapisand v Obchodnom
registri okresného siodu Bratisiava |, oddiel: Sro.,
vlozka 10408/B, zastipena Ing. Janom Hrifiom
a Ladislavom Ol3avskym, konatelmi (,,splnomocnitel)

tymto splnomociiuje

Michala Striesa, zamestnanca spolo&nosti, naredeného
17. méja 1974, trvale bytom Miginska cesta 801/46, 974
01 Banska Bystrica, &islo OP: SL 59 51 71

aby nas zastupoval a konal v mene spolo&nosti spolu
s jednym z konatefov vo vietkych veciach tykajlucich
sa rokovania o podmienkach a zneni zmliv o dielo
~ na rekonstrukcie vytahov, eskalétorov a travolatorov,
aby predkladali dokumenty a prilohy k zmluvam,
¢ prilohdch rokovali, tieto zmluvy o dielo uzatvarali
a podpisovali, ake aj kinym stvisiacim pravnym
Ukonom.

Zastupca nie je opravneny postupit svoje poverenie
udelené na zaklade tohto spinomocnenia tretim
stranam.

Toto splnomocnenie sa udeluje v slovenskom
a anglickom jazyku. V pripade nezh8d medzi obidvomi
jazykovymi verziami je slovenska verzia rozhodujtca.

Platnost tohto spinomocnenia nie je obmedzena okrem
pripadov, Ze budi iné dévody na predéasné ukonéenie
platnosti.

V Bratislave, dfia 23. august 2016

Ing. Jan Hrifa

Pind moc prijimam./ | accept the power of attorney.

Mzcxal,szyé

QOTIS Vytahy s. r. 0., RoZhavska 2 830 00 Bratislava 3
Spololnost je registrovana na Okresnom sude v Bratislave,
oddiel Sro, viozka 10405/8; ICO 35 683 929

Power of Attorney

Otis Vyt'ahy, s.r.o., with its registered office in
Roznavska 2, 830 00 Bratislava, Slovak Republic, ID
No.: 35 683 929, registered with the Commercial
register held by the District court in Bratislava 1,
Section: Sro, File 10405/B, acting through Ing. Jan
Hrifia and Ladislav Ol3avsky, directors (“Princi pal”)

¥

hereby empower

Michal Stries, employee of the Company, born on 179
May 1874, resident in Miginska cesta 801/46, 974 01
Banska Bystrica, ID No: SL 59 51 71

to represent us and act on behind us together with
one of the Principals in all matters related to the
negotiations on conditions and verbage of Contracts
on work for reconstruction of lifts, escalators and
travolators, to submit documents and annexis to the
contract, to negotiate on annexis, to conclude and
sign the contracts, as well as to other refated legal
acls.

The Attorney is not authorised to delegate his
authority under this Power of Attorney to third parties,

This power of attorney has been granted in Slovakian
and English language. In case of any discrepancies
between these two versions, the Slovakian version
shall prevail.

The validity of this Power of Attorney is not  limited
expect the case, if there are other reasons for prior
cessatio_n of its validity.

In Bratislava on 23" august 2016

Ladisla\'{ Oisavsky




Slovakia

TUV SUD Slovakia, s.r.0.
Poboctka Banska Bystrica
Lazovna 69

974 01 Banska Bystrica

tel.: 00421-48-4151825
fax.: 00421-48-4152293

ODBORNE STANOVISKO

Evidencné Cislo 2792/30/17/BT/OS/DOK
vydané opravnenou pravnickou osobou &. OPO-000001-07

Ugel in§pekcie: overenie plnenia poziadaviek bezpeénosti aochrany zdravia pri préaci
posudzovanim dokumentacie stavby a vydanie odborného stanoviska

pre stavebné povolenie v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona &. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov.

Zakaznik: OTIS Vytahy, s.r.0.
Roznavska 2, 830 00 Bratislava
Objednavka zo dna: 22.12.2017

Zéakazka TUV SUD Slovakia s.r.o. &.: 2792/30/2017

Posudzovana dokumentacia stavby

Nazov stavby: Obnova - vymena 1 ks 16zkovy vytah GeN2 POWER
Investor: Harmoénia - zariadenie pre seniorov
Domov socialnych sluzieb a utulok
ul. Republiky 22, 010 01 Zilina
Zodpovedny projektant; Ing. Milan Zethy i
Umiestnenie stavby: zariadenie pre seniorov Harménia, Zilina

Ako $pecifikacie pre vykonanie inSpekcie boli pouzité nasledujlice normy a predpisy:
InSpekény postup opravnenej pravnickej osoby TUV SUD Slovakia s.r.o. &. Q-057, navod &. N-Q-057/1/1
a $pecifikacia inSpekcie podla platnych pravnych predpisov.

a tato predlozena dokumentacia:

Technicka sprava (str. 1-6) z decembra 2017
Pédorys, rez vytahu, €.v.1-160010-KF-717J z decembra 2017

F-Q-057/1/8 (2792_Obnova_vymana 1 ks LV. Harménia_Zilina.doc) strana 1z 2



Odborné stanovisko ev. & 2792/30/17/BT/OS/DOK

Pri inSpekcii vykonanej diia 22.12.2017 neboli zistené nedostatky.

Na zaklade posudenia projektovej dokumentacie stavby v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona & 124/2006 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov vydavame toto

odborné stanovisko:

Projektova dokumentécia spiiia poziadavky bezpecénosti technickych zariadeni len v rozsahu
predlozenej projektovej dokumentacie.

Odborné stanovisko je vydané pre G&ely stavebného povolenia
Upozornenie na pinenie poZiadaviek inych predpisov:

Technické zariadenie vytah je uréenym vyrobkom podla nariadenia viady SR &. 235/2015 Z. z. Pri uvedeni
na trh a do prevadzky je potrebné spinit poZiadavky citovaného predpisu a vyhl. MZP SR &. 532/2002
Z. z. TUV SUD Slovakia s.r.0. ako notifikovana osoba NB-1353 méze vykonat' postdenie zhody vytahu
podla nariadenia vlady SR ¢. 235/2015 Z. z.

Upozornenie:

Pri realizacii sa musia dodrzat zasady technickych, organizainych pripadne dal$ich opatreni

na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci podla vyhl. MPSVR SR &. 147/2013 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Poznamka:

TUV SUD Slovakia s.r.o. méze vykonat indpekciu podla STN EN ISO/IEC 17020:2012 posudenim
sUladu vyhotovenia stavby a technickych zariadeni, ktoré si v nej in$talované, alebo namontované,
s poziadavkami bezpednosti technickych zariadeni (v prislusnej etape vystavby — technicky dozor
stavieb).

VysSie uvedené odborné stanovisko plati za tychto podmienok:

Upozornenia budu odstranené ku diiu kolaudacie stavby a budl dodrziavané vSeobecné zavazné
pravne predpisy.

Vysledky inSpekcie podané vtomto odbornom stanovisku _sa vztahuju len k posudzovanej
dokumentacii. Odborné stanovisko nie je mozné bez suhlasu TUV SUD Slovakia s.r.o0. a zakaznika
rozmnozovat inak nez vcelku.

V Banskej Bystrici, diia 22.12.2017

in§pektor TUV SUD Slovakia s.r.o.: Ing. Eva Varikova

zastupca vedUceho pobo¢ky TUV SUD Slovakia s.r.o.:  Ing. Jan Stacho -

Na vedomie: Indpektorat prace Zilina i '(\\\‘
Vybavuje: Ing. Jén Stacho (Z2) {
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